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FNI IOL-310-S01-K20

1. 连接示意图

如图 1所示。

图 1

1 IO-Link 接口 2 数字 I/O 接线端子

3 指示灯 4 24V 接线端子

5 GND 接线端子

2. 指示灯状态

1~16：

数字信号输出或输入有效时黄灯亮，否则黄灯灭

UA:

绿灯常亮:UA 电源已接通

US:

绿灯常亮:US 电源已接通

COM:

红灯常亮:模块配置有输出点且 UA电源未接通

红灯快闪:UA 电源电压过高（>DC 30V）

红灯慢闪:UA 电源电压过低（<DC 18V）

绿灯间歇快闪:IOLink 通讯正常

绿灯间歇慢闪:IOLink 通讯异常
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3. IO-Link数据

3.1 参数

如表 1-1 所示。

表 1-1

数据传输波特率 COM2 (38.4kbit/s)

帧类型 2.V

最小循环时间 3ms

过程数据循环时间 3ms,与最小循环时间一致

过程数据长度 2字节输入，2字节输出

3.2 过程数据/输入数据
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例如：

组态工程中分配的输入起始地址为 IB64，那么第 1点地址为 I64.0

第 16 点地址为 I65.7。

3.3 过程数据/输出数据
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例如：

组态工程中分配的输出起始地址为 QB64，那么第 1点地址为 Q64.0

第 16 点地址为 Q65.7。
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3.4 参数数据/请求数据

如图 5所示。

图 5

注：

0x41 设置信号方向：0-输入，1-输出。

0x40 设置位反向：0-位不反向，1-位反向。

如:外部输入为 0x0000,

当 0x40 为 0x0000 时，值为 0x0000（不反向），

当 0x40 为 0xFFFF 时, 值为 0xFFFF（反向）。

3.5 错误

如图 6所示。

图 6

3.6事件

如图 7所示。
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图 7
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